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本手册对 TKF420产品结构的使用做了详细的介绍，包括安装、外形结构说明等。如果您还需更加详细的咨

询，可直接联系本公司。 

在使用本系列产品及相关的设备之前，请您详细阅读本手册，这将有助于您更好地使用它。 

由于产品功能的不断更新，您所收到的产品在某些方面可能与本手册的陈述有所出入,在此谨表歉意! 
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1 概述 

 
本手册为TKF420产品的概括说明，本手册说明仅对其机械部分、及电气连接部分、包装等

进行介绍。 

在管切、厚板切坡口或工件加工沉孔激光切割领域，传统的平面切割已经无法满足切割和效率

需求，使用TKF420产品作为额外的机械驱动系统，外挂精密激光切割头,可实现高效率、高精度

的切割作业。 

1.1 产品特点 

 
 灵活多变，可扩展性强，可外挂不同类别、配置的激光切割头； 

 轻量化设计，整体重量不超过13kg； 

 采用电机、减速机直连机构，省去中间传动环节，可靠性得以保证； 

 采用稳固的结构设计，具有良好的动态特性和高精度； 

 牢靠的防尘设计； 

 

1.2 参数 
 

摆动角度 A 轴:-46°～50°，B 轴:±50° 

单轴最大速度 37.5r/min（60r/min max
1*
 ）  

单轴最大加速度 39.2 rad/s²（68rad/s²max
2*
 ） 

定位精度 ±0.02mm 

重复定位精度 ±0.01mm 

线缆长度 20m/30m 

防护等级 IP65
3*
 

重量（不含BLT420切割头） 13kg 

 

 

1* 60r/min为短时运行速度，不建议长时间运行，长时间存在润滑脂泄露风险等！ 

2* 68rad/s²max为短时运行加速度，不建议长时间运行！ 

3* 为达到相应的防护等级，请确认相应的O型圈已经安装到位！ 
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2 安装-机械部分 

2.1 整体结构 

如图 1 所示，TKF420 结构产品由：BLT420精密激光切割头（1）、切割头固定板（3）、

A 轴摆动机构（2）、B 轴摆动机构（5）、和A、B轴电缆连接孔（4、6）,五个基本单元组成。 

(1) BLT420精密激光切割头或其他同类型切割头； 

(2) 切割头固定板：可根据客户需求更改切割头安装孔位； 

(3) A 轴摆动机构：由电机、减速机机构组成，可在一定角度摆动； 

(4) B 轴摆动机构: 由电机、减速机机构组成，可在一定角度摆动； 

 

1

2

45 6

3

M6×25

零位槽零位槽

零位槽

限位块

A

B

131.5×2
O型圈

可选项

 
 

 
 

图 1 TKF420 结构示意图 

 
设备安装完成后，请按图1所示，调整零位槽使机器到达初始位置！ 
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2.2 外形图 
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图 2 TKF420 外形图 
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3  安装-电气部分 

3.1 接线图 

如图4所示产品整体接线图(接线部分存在略微差异)：包含外部轴线，伺服驱动器，24v电源（1

个）。 
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图4 接线图 
 
 



TKF420 AB摆动轴用户手册 

V1.4 8 |9 

       

 

如图5所示线缆接线图 

技
术
要
求
：

1.成
品
测
试
不
开
路
，
短
路
，
错
位
，
电
器
闪
烁
等
；

2.屏
蔽
外
壳
处
包
铜
箔
；

3.总
线
允
许
误
差
：
L<1.5m

±
20mm；

1.5m<L<3m
±
25mm；

3m<L<5m
±
30mm；

4.线
缆
接
头
需
做
防
水
处
理
，
防
水
等
级
不
低
IP65；

5.首
批
线
缆
需
提
供
厂
家
材
质
报
告
。

TKB958F11-20TR20M

20m
3P*AWG24(0.2对

绞
带
屏
蔽
)

20m
4C*AWG20(0.5)+2C*AWG20(0.5)

外
被
30cm

WS16-7公
头
（
威
普
）

SM-6P

尚
通
连
接
器

所
有
外
露
线
头
需
套
相
应
号
码
管
作
标
记

WS16-10公
头
（
威
普
）

针
型
端
子
VE1510

电
池
盒
（
舜
瑾
）

针
型
端
子
VE1510

针
型
端
子
VE1510

针
型
端
子
VE1510

做
线
说
明
：

1.线
缆
的
长
度
为
线
缆
的
总
长
度
；

2.加
工
请
严
格
按
照
图
纸
线
缆
表
示
长
度
；

3.线
缆
端
部
套
热
缩
管
并
在
热
缩
管
上
按
图
示
打
标
签
；

4.此
处
以
20m线

缆
说
明
，
号
码
管
标
志
定
义
：

Power
line-X-B:

Power
line-动

力
线
；
X-线

缆
长
度
，
m；

B-驱
动
轴
B；

Encoder
line-X-B:Power

line-编
码
器
线
；
X-线

缆
长
度
，
m；

B-驱
动
轴
B;

5.图
号
TKB958F10-TR -

X
M：

TKB958F10-序
列
号
；
T-定

制
；
R-高

柔
；
X-线

缆
长
度
。

如
需
增
加
线
长
，
根
据
图
号 TKB958F10-TR -

TR -
X，

更
改
线
缆
长
度
。

Power
line-X-B

Encoder
line-X-B

白
色
热
缩
管
（
首
末
端
均
需
有
该
标
志
）

白
色
热
缩
管
（
首
末
端
均
需
有
该
标
志
）

对
接
接
头

MX3.0
电
池
：
ER14505

3.6V（
EVE）

外
部
轴
线

陈
珠
莲

孙
冲

TKB958F11-20TR20M

日
期

签
字

底
图
总
号

旧
底
图
总
号

描
校

描
图

借
(通

)用
件
登
记

零
件

代
号

1
2

BCDEF A

H G F E D C B A

11
10

9
8

7
6

5
4

3
12

11
2

7
9

3
5

10
6

1
12

4
8

设
计

检
图

承
认

比
例

材
料

日
期

重
量

版
本

图
号

名
称

A
2021-08-30

1:5

红
1

U

棕
2

V

蓝
3

W

黄
4

PE

白绿黄
1

PG5V

棕
2

PG0V

绿
3

电
池
+

黑
4

电
池
-

蓝
5

PS

白
6

/PS

屏
蔽

7
屏
蔽

红
U

棕
V

蓝
W

黄
PE

白绿黄
1

PG5V

棕
2

PG0V

蓝
5

PS

白
6

/PS

屏
蔽

FG
屏
蔽

 
图5 线缆接线图 

备注：图5用于连接伺服驱动器的U、V、W、PE及Feedback(C4);C2用于连接中间继电器和整流电

源G1。 
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3.2 伺服驱动外形尺寸图 

 
A 轴伺服驱动外形尺寸 

 

 

 
B 轴伺服驱动外形尺寸 
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4 其他 

4.1 包装 

TKF420 AB摆动轴包装尺寸655mm×355mm×310mm。 

355
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4.2 附件 

详见发货清单。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


